Motori za kapije mogu biti krilni ili klizni.

Krilni motori su konstruirani za dugogodisnji nesmetani rad,
sa krilima raspona od 2,5 do 4,0 m i teZinom krila do 250 kg.
Svi modeli raspolaZzu bravicom i klju¢em za mehanicko
oslobadanje vrata u slu€aju nestanka elektrine energije. Za
teSke kapije, raspona krila do 4 m duzine i do 600 kg teZine
koriste se podzemni motori SUB300K. Kutije u kojima su
smjesteni motori mogu biti od pocin¢anog celika ili od
rostfraja.

Klizni motori serije SLY 300/500/1000 predvideni su za
klizna dvori$na vrata tezine 300, 500 i 1000 kg. Ovi motori
imaju pokretaCke sustave za veliko radno opterecenje s
puznim prijenosom koji osiguravaju dugi niz godina mirnog i
pouzdanog rada.

RAMPE

Rampe su opremljene jakim i pouzdanim elektromotorom
koji je prilagoden intenzivnoj uporabi i kroz duzi vremenski
period. DuZine letve mogu biti do 6 m (u nekim slu€ajevima i
do 8 m), mogu se ugraditi signalne lampe za letvu i foto-
celije. Rampe su idealno rjeSenje za privatne, javne |
industrijske parkinge gdje imamo Ceste ulaske i izlaske
vozila tijekom dana.

AR NN C)
B=____ cm (od gotovog poda)
C1= cm (min 10 cm)
C2= cm (min 10 cm)
D= cm (min 20 cm za ugradnju)
= ___ cm (sastrane otvora i pod stropom u

dubini od B+100 cm ne smije biti nikakva prepreka).

Vrata se montiraju na vodilice, na unutarnje lice zida
u garazi. Boc¢ni zidovi u garazi moraju biti pod
pravim kutom u odnosu na zid na koji se montiraju
vrata, a svi zidovi u garazi moraju biti oZbukani.

Industrijska vrata su izradena od specijalnih panela sa ojacanjima i
duplih baglama. Pokretanje industrijskih vrata moze biti rucno - na
lanac ili na elektro pogon (opcija na taster ili daljinsko upravljanje).




LAMELE 77 sa izolacijom 19 mm, zasticene sa
specijalnim premazom - kromoksid zastita od
korozije i termopolagajuca poliesterska smola
izuzetno otporna na sve atmosferske utjecaje.

Estrudirane lamele s otvorima sluze za propustanje
dnevnog svjetla, a mogu biti zastrte prozirnim ili
obojenim pleksiglasom.

Karakteristike rolo vrata: lagani elementi, toplinska i
zvucna izolacija, brza montaza, daljinsko pokretanje,
jednostavno odrzavanije.

ZASTITA OD VJETRA
Prispojen teleskopski metalni okvir

Mehanizam rolo-vrata je ojacan metalnim okvirom,
koji teleskopski prati podizanje i spustanje rolo-vrata.
Proizvod nudi napredno oc¢vrs¢avanije koje uspjesno
izlazi u susret opterecenjima izazvanim vjetrom kao i
ostalim vrstama opterecenja.

Montazne (ugradbene) kutije za roletne

- kutije su od stiropora sa armaturom od pocin¢anih Celi¢nih Zica @ 3 ili 4 mm
- zavrsne Sine kutije su od preSanog aluminija
- tijelo kutije je dodatno obavijeno smjesom cementa i pilievine, Sto omogucava jo$
bolje prijanjanje materijala za izradu fasade
- kutije imaju poklopac od tvrde plastike, moguca je izvedba i od drveta
- stranicni dijelovi kutije su od drveta ili polypropilena
- sav pribor za montazu (dodaci za ugradnju) su orginalni
- kutije i dodaci za ugradnju su visoke njemacke kvalitete, provjerene stabilnosti i otpornosti

Aluminijske rolete mogu biti izradene od lamela razlicitih Sirina i boja, sa izolacijom.
Pokretanje moze biti ruéno - na Spagu ili na kurblu, sa motorom i daljinskim upravljacem i na
taster.

Kutije za rolete mogu biti termo (sa izolacijom), hladne (limene) ili ugradbene (od stiropora).
Motori za rolete, vrata i tende su od ACM, Italija.
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