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PANELI se sastoje od dvostrukih vruce pocin¢anih ¢eliénih
ploha, sa ispunom od polyurethana debljine 42 mm i
ojac¢anja(dupli lim) pri vrhu i dnu panela, koja mu daju stabilnost i
cvrstocu.

PUR pjena ne sadrzi po okolinu Stetni freon. Sa vanjske strane
paneli su dodatno zasticeni sa kvalitetnim polyesterskim
premazom (25 p).

OKOVI za vrata su visoke kvalitete i zadovoljavaju sve europske
norme, te garantiraju sigurnost i jednostavnost rukovanja.

Okuviri vrata su potpuno bo¢no zatvoreni radi optimalne zastite
prstiju. Ne moze doci do povreda - ukljeStenja niti izmedu
panela, ni na ovjesima.

Kvalitetne brtve - dihtunzi imaju trajnu elasti¢nost. Donji dio vrata
ima brtvljenje na tlo profilnim crijevom EPDM radi zastite od
necistoca i kise.

Segmentna vrata pruzaju potpunu toplotnu, zvuénu i svjetlosnu
izolaciju i zastitu.

MOTORI za segmentna vrata su od vodeceg svjetskog
proizvodaca CHAMBERLAIN-LIFTMASTER .

Motori imaju ISO certifikat i ispitani su od strane TUV Rhainland-
a u Njemackoj, $to jamé&e navedeni simboli na motoru (GS i CE).
Radna temperatura motora je od -30°C do +65°C.

Moguca je ugradnja senzora.

Segmentna vrata se mogu otvarati pomo¢u daljinskog
upravljaca, na taster ili ruéno - na lanac.

Segmentna vrata se sa lako¢om dizu ruéno ili na lanac pomo¢u
torzionih opruga,za koje imamo precizan izraun za svaku
dimenziju vrata.

U slucaju nestanka elektriCne energije vrata se otvaraju pomoc¢u
brave za deblokadu motora.

Daljinski upravlja¢ je na frekfenciji 433,92 Mhz, trokanalni je sa
rotiraju¢im kodom i sa velikim brojem kombinacija koje se ne
ponavljaju. To pruza optimalnu zastitu od provala. Jedino
daljinski upravljaci koji su programirani na motor mogu istim i
upravljati. .

Celiéna rolo vrata od punih ¢eliénih lamela izradena su od
profiliranog Celi¢nog lima, pocin¢anog i plastificiranog u zeljenu
boju po izboru kupca. Vrata su visoke tehnoloske izrade, ne
pucaju na suncu, kisi, snijegu i imaju izuzetno dug vijek trajanja.
Zaklju¢avaju se specijainom centralnom bravom (ru¢no
pokretanje, do 3 m Sirine).

Moguce je pokretanje na elektro pogon, sa daljinskim
upravljacem. U sluCaju nestanka elektriCne enegije prelazi se na
mehanicko pokretanje. Postoji moguc¢nost ugradnje foto-celija i
svjetlosne signalizacije (lampe).

Rolo zastitna reSetka se ugraduje na objekte i poslovne prostore gdje je potrebno dodatno
zastititi unutrasnjost,a da se opet vidi izlog.
NajCesc¢e se ugraduju u prodajnim centrima,kao i na butike i zlatarne u otvorenim prostorima.

Mogucée su kombinacije rolo zastora punih lamela sa
perforiranim lamelama ili mrezom sinusoidalnog oblika.

Takoder postoje i vrata od mreze pravokutnog oblika, izradena ¥
od ravnih Eeliénih cijevi @ 14 ili 18 mm, naizmjeniéno povezanih . kccessorlz’e
spojnicama koje daju oblik zida od naizmjenicno naslaganih cigli. i

CeliCni zastor je plastificiran obostrano, u boju po izboru kupca. By > .

ROLO ZASTITNA VRATA U RAZLICITIM OBLICIMA
OSIGURAVAJU OPTIMALNO PROVJETRAVANJE,
PREGLEDNOST | ZASTITU.
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